Technische lijst “polderman tuigt af”

Contact en informatie:

contactpersoon techniek:

Bart Klink

+31 (0)6 538 316 97

geluid@home.nl
boekingen/ productie Nederland:

[image: image1.jpg]BUNKER
THEATERZAKEN

Res Ottho Heldringstraat 3 (unit 1.02)
1066 AZ Amsterdam
TEI 020 - 4 899 899






Fax.: 020-6897717 
Email: info@bunkertheaterzaken.nl
Boekingen/ productie België:

Bis Produkties 

Oude Godstraat 168 

2650 Edegem 

Tel: 03 454 27 37 

Fax: 03 454 34 35 

Email: info@bis-produkties.be 

tijden en personen:

-aankomst techniek (1 persoon) en artiest: 
14.30u

-1 artiest op het toneel

-1 technicus van het theater (indien laden en lossen en/of de theaterzaal bewerkelijk is, graag 2 technici van het theater)

-duur voorstelling:



2 * 50 minuten

-duur afbreken:



1 uur

algemeen:

balletvloer:




ja, gelegd voor aankomst techniek

vleugel:




nee

afstopping:




standaard

horizon:




ja, 106,195,124

afmetingen:




min 6*5 meter, hoogte 4 meter

geluid:

van het theater:

-FOH, toereikend voor het theater, in goed werkende staat.

-1 monitor, op toneel, rechtsvoor

-multikabel, min 4 kanalen, excl FOH en monitor

zelf hebben we bij ons:

-mengtafel en randapparatuur (ca 1,5 meter breed)

-zenders

-bekabeling voor op het podium

Graag voorbereiden voor aankomst techniek.

licht:

van het theater:

-dimmers

-lampen

-tafel (DMX)

zelf hebben we bij ons:

-rookmachine

-stroboscoop

-valapparaten

Deze werken op DMX, dus graag werkende DMX lijn linksachter op het toneel! 

Graag voorbereiden voor aankomst techniek.

Divers:

1 vrije stroomgroep (16A, 220V) op het toneel voor de rookmachine etc...

